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Rockfon Contour™

Piscine de Saint-Ouen, Saint-Ouen, FR.

Estetyczne i ekonomiczne pochłaniacze 

przestrzenne do montażu 

w pozycji pionowej.



176 Rockfon Contour™

Rockfon Contour to bezramowe baffle  
o minimalistycznym, eleganckim designie. 
Gładka, biała powierzchnia i czysta forma 
sprawia, że pochłaniacze Contour idealnie 
pasują nawet do najbardziej nowoczesnych 
wnętrz.

Tak jak inne rozwiązania sufitowe Rockfon, 
baffle Contour zapewniają wysokie 
pochłanianie dźwięków i przyczyniają 
się do zmniejszenia czasu pogłosu w 
pomieszczeniach. Pozwalają na osiągnięcie 
optymalnych warunków akustycznych we 
wnętrzach, w których nie jest możliwe 
zastosowanie tradycyjnego sufitu 
podwieszanego oraz w pomieszczeniach,  
w których konieczny jest częsty  
i nieograniczony dostęp do instalacji 
biegnących pod sufitem.

Pochłaniacze można montować 
samodzielnie, jako pojedynczy element 
absorbujący dźwięk, jak również jako 
uzupełnienie istniejącego sufitu. Rockfon 
Contour polecane są szczególnie do 
obiektów wykorzystujących masę termiczną 
gdyż zapewniają swobodny przepływ 
powietrza w pomieszczeniu.

Opis produktu:
Rockfon Contour to bezramowy 
pochłaniacz przestrzenny wykonany z 
50mm płyty ze skalnej wełny mineralnej. 
Obydwie strony pochłaniacza pokryte są 
akustycznym welonem z włókna szklanego, 
który daje gładką, białą powierzchnię. 
Krawędzie pochłaniacza są pomalowane.

Montaż:
Pochłaniacze przestrzenne Rockfon Contour 
są szybkie i łatwe w montażu. Podwieszane 
są pionowo bezpośrednio do stropu 
lub innego elementu konstrukcyjnego 
budynku za pomocą elastycznych drutów 
połączonych zatrzaskowo ze spiralami 
kotwiącymi umieszczonymi w górnej 
krawędzi pochłaniacza. Szczegółowe 
informacje znajdują się w instrukcji montażu 
Rockfon Contour.

Pochłaniacze przestrzenne Rockfon Contour to 
estetyczne i ekonomiczne rozwiazanie do montażu 
w pozycji pionowej.

Cinéma Pathé, Conflans Saint-Honorine, FR.

ROCKFON CONTOUR

Krawędzie
Wymiary modularne 

(mm)
Masa

(kg/szt)
System

montażu

Bc 1200 x 600 x 50 4.3 Spirale kotwiące



177

Cinéma Pathé, Conflans Saint-Honorine, FR.

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z normą ISO 354. Własności pochłaniania 
dźwięków dla pochłaniaczy przestrzennych, takich jak wyspy sufitowe i baffle, 
określane są przez równoważną powierzchnię pochłaniającą wyrażoną w m² na 
pojedynczy element. Określa ona wielkość powierzchni chłonnej o 100% zdolności 
pochłaniania dźwięku, która pochłania dokładnie tę samą ilość dźwięku, co zbadany 
element (wyspa lub baffel).

Rockfon Contour
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1200x600x50: pojedynczy element 
(1 baffle/m²; w rozstawie co : 83 cm)

WŁASNOŚCI OGNIOWE 
Pochłaniacze przestrzenne Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna 
skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C. 

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1. 

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Produkty Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej 
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Odporność na korozję: spirale kotwiące używane do montażu Rockfon Contour 
wykonane są ze stali nierdzewnej typu 1.4401 (stopień 316), która zapewnia wysoką 
odporność na korozję w warunkach typowych i jest odpowiednia do stosowania w 
pomieszczeniach klasy C3 (EN-ISO 12944-2). Ten rodzaj stali jest przeważnie stosowany 
w urządzeniach do przetwórstwa żywności i płynów, przemyśle chemicznym 
i petrochemicznym, stanowiskach i urządzeniach laboratoryjnych, implantach 
medycznych. Rockfon Contour nie powinien być stosowany na basenach. 

ODBICIE ŚWIATŁA 
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla Rockfon Contour wynosi 79% 
i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA 
Wełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki 
dla szkodliwych mikroorganizmów.

Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE
Powierzchnia pochłaniaczy Rockfon Contour może być odkurzana przy pomocy 
nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKO 
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: 
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Rockfon Contour™


